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Depositos para agua Aq Ud IenIZ®

( Gama completa en depésitos aéreos y enterrados
( Fabricados en polietileno desde 230 hasta mds de 50.000 litros

( Filtros y accesorios para recuperacion de agua de lluvia




Depositos para instalacion en superficie

Cisternas Rectangulares de 1.000, 2.000 y 3.000 litros de capacidad

Depositos Vario de 500, 750
y 1.000 litros de capacidad

Depasitos Troncoconicos de 230,
430y 1.000 litros de capacidad

T-LENTZ

Gama completa en depdsitos
para agua potable y recogida de pluviales

Los depositos AQUALENTZ estan fabricados en polietileno
de alta densidad y alto peso molecular por extrusion-soplado:

e Depositos monobloc: de una sola pieza y sin soldaduras.

= Estancos e impermeables: sin riesgo de fugas e inalterables frente al
paso del tiempo.

e Ligeros y manejables: facilitan las operaciones de transporte,
almacenamiento e instalacion.

» Excepcional resistencia quimica y mecanica: a los impactos y a las
variaciones de temperatura frente a otros materiales como el poliéster
reforzado con fibra de vidrio.

e Facilidad de limpieza y resistencia al cloro y otros desinfectantes y
detergentes.

* Respetuosos con el medio ambiente: material totalmente reciclable.

* Reducido coste en comparacion con las soluciones tradicionales (depdsitos
de fibra de vidrio, aljibes de obra...).

Caracteristicas de la gama AQUALENTZ de
depositos para instalacion en superficie:

Depositos pigmentados en verde:

» Opacidad total: evita la formacidn de algas en el interior,

= Proteccion contra la radiacion U.V. solar: permite su instalacién a la
intemperie.

. Irlltegracibn en el entorno: el color verde se integra perfectamente en
el paisaje.

Boca de hombre

e Boca de hombre estanca de @ 400 mm en los modelos Rectangulares y
Vario, y superior en los troncocnicos.

= Facil acceso al interior del deposito para efectuar las labores de instalacion,
limpieza y mantenimiento, cumpliendo asi con las normativas vigentes
(legionella, etc.).

= Tapones superiores adicionales en los Aqualentz Rectangulares y Vario
para la instalacién de una boya, indicador de nivel, o para el llenado,
aireacion, etc.

Con salida inferior incorporada

* Los depésitos Aqualentz Rectangulares y Vario disponen de una salida
inferior de 2 pulgadas de diametro y rosca gas para su conexion directa
a una bomba, conduccién, manguera etc,

= Los Aqualentz Rectangulares disponen de un emplazamiento para instalar
una segunda salida inferior.

e Los depositos troncocdnicos se suministran con un grifo de polietileno de
1 pulgada de didmetro de facil instalacion.

Amplia gama de capacidades y formas

= Disefio y formas optimizados: maximo aprovechamiento del espacio,
permitiendo &l paso por la mayorfa de las puertas.

= Adaptables a cualquier tipo de instalacién, tanto por disponibilidad de
espacio como de volumen de agua almacenada requerido.

e Instalacion en bateria, de manera facil y sin herramientas especiales.
En espacios muy reducidos se consiguen grandes capacidades de
almacenamiento (con una bateria de 4 x R 3000 se obtienen los 12.000
litros necesarios para la mayoria de instalaciones contra incendios).

= Posibilidad de apilar: los depdsitos troncocénicos son apilables, reduciendo
el espacio necesario para su transporte y almacenamiento.




Depositos para instalacion en superficie

1- Bajante de pluviales 6- Rebosadero

2- Entrada de las aguas filtradas a los depésitos 7- Toma para riego y otros usos

3- Filtro de pluviales 8- Evacuacion de las aguas que no se han almacenado
4- Difusor de entrada ralentizador 9- Infiltracion de las aguas evacuadas

5- Unidad de aguas pluviales

ISO 9001: 2008 | v Registro Sanitario

TR-LENTZ esta inscrita en el registro general
TR-Lentz estan fabricados bajo sanitario con el ndmero 39.03170 / VI. Todos
la norma de aseguramiento - los depdsitos AQUALENTZ son aptos para uso
de la calidad ISO 9001: 2008. = : alimentario, permitiendo el almacenamiento
- tanto de agua como de otros productos
alimentarios como aceite, vino, etc.

Los equipos y accesorios de

LES | C?ﬁﬁzi:}ad (!arg?)ir:‘;:ifg isalto) aprE)Ei:Jado ii?éi’cii:r | Egrcnab?: IEthiacion
Aqualentz Troncoconico 230 230 @64 x 95 em Bkg @ 640 mm Superficle
Aqualentz Troncoconico 430 430 @75% 108¢m 12kg @750mm | Superficie
Aqualentz Troncoconico 1000 1.000 @116 x 122 cm 32kg @1.160mm | Superficie
Aqualentz Vario 500 500 78X 78 %107 om 22kg 2'roscagas | @400mm | Superficie
Aqualentz Vario 750 | 0 TBX78%148em 28kg 2%roscagas | @400mm | Superficle
Aqualentz Vario 1000 1,000 TBxT8x 40ky | 2°roscagas | @400mm | Superficie
Aqualentz Rect Verde 1000 1,000 116 73x 167 cm 4Tkg | 2'roscagas | @400mm | Superficie
Aqualentz Rect Verde 2000 E 2000 228 x 73 % 167 cm 82kg 2" rosca gas @400 mm ‘Stiperficie
Aqualentz Rect Verde 2000 2.000 164 x 88 x 180 cm B2 kg 2"roscagas | 2x@400mm | Superficie
Aqualentz Rect Verde 3000 3.000 235 x 88 x 180cm 114 kg 2"roscagas | 2x@400mm | Superficie
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