Saneamienio Autonomo

©® Gama completa en tratamiento de aguas residuales urbanas
@ Equipos fabricados en polietileno desde 200 hasta 50.000 litros
@ Marcado C € de obligado cumplimiento
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Equipos de Simple Pared

Gama completa
en tratamiento anaerobio y en depuracién aerobia

TR-LENTZ ha desarrollado, puesto a punto y probado la
gama PLASTEPUR, sistemas, equipos y accesorios destinados
al tratamiento anaerobio y a la depuracién aerobia de las
aguas residuales urbanas.

La gama PLASTEPUR de TR-LENTZ:
= renueva el concepto de saneamiento autonomo individual y colectivo.
= proporciona a sus distribuidores e instaladores, asi como a los usuarios
finales, soluciones novedosas que mejoran a los materiales
tradicionales.
= cumple con la normativa vigente del marcado CE (UNE-EN 12.566
Parte 1, publicado en el B.O.E. n® 43 del 19 de Febrero de 2.005)

Epurbloc® 3000 rect. C€

La gama de equipos de tratamiento PLASTEPUR les ofrece
las siguientes ventajas:

Fosa 1500 rect.
1. Innovaciones importantes en saneamiento auténomo:

« Formas y estructuras compactas, que responden a las necesidades
de seguridad en la instalacion, disponibilidad de espacios reducidos,
y garantizan una resistencia optima a las cargas y presiones del
terreno.

= Realces incorporados que permiten una localizacion inmediata de la
instalacion y accesibilidad total para su mantenimiento e inspeccidn.

« Gama completa de equipos que ofrecen una homogeneidad total en
su sistema de saneamiento auténomo.

» Flujo hidraulico optimizado de los equipos gracias a su disefio
especifico para su funcidn.

Epurbloc® 2000 rect. C€

Epurbloc® 4000 cil. C€ 2. Ventajas del Polietileno de Alta Densidad y del proceso de
extrusion - soplado
» Ligereza: una fosa de hormigon ligero de 3.000 litros tiene un peso de
1,3 toneladas. Un EPURBLOC de 3.000 litros pesa 120 kg, 10 veces
menos que la fosa de hormigadn.

Importante ahorro en las siguientes operaciones:

= Manipulacidn, carga, descarga y almacenaje.

« Transporte e instalacion con pequena maquinaria.

« Instalacién en lugares inaccesibles para la maquinaria pesada de
obras publicas.

= Operaciones manuales con las mismas palas excavadoras o carretillas
elevadoras utilizadas en otros trabajos.

= Pequefias excavaciones: instalacion rapida y sencilla.

« Formas funcionales, con asas para su manipulacion.

« Reducida superficie total utilizada.

» Inmejorable rentabilidad global.

3. Seguridad y fiabilidad del Polietileno de Alta Densidad por
extrusion soplado
= Estanquidad e impermeabilidad absolutas, sin riesgo de fugas.
Epurbloc® 10.000 SP C€ « Resistencia excepcional a los chogues y a las variaciones de
con realces 600 temperatura.
» Disminucién del riesgo de accidentes, aumentando la seguridad
de su personal en la instalacidn.
= Equipos monobloc fabricados por extrusion-soplado de una sola
pieza y de forma totalmente automatizada en polietileno virgen.
« No existen soldaduras ni uniones entre materiales distintos, asi
como tampoco diferente evolucién en el tiempo.
Fosa 5000 5P C€ = Polietileno imputrescible: excelente comportamiento frente a los
agentes agresivos presentes en las aguas residuales (anhidridos
sulfurosos degradantes del hormigdn, etc.) y a las corrosiones del
medio exterior proximo (suelos acidos).
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Equipos de Simple Pared

Las 8 etapas del tratamiento
en un Epurbloc

1] Llegada de los efluentes

Zona de separacion de los materiales presentes en los efluentes

Zona de lodos en decantacion y en fermentacion anaerobia

4] Capa sobrenadante de grasas y materias flotantes

B3 Acumulacion de gases y de agentes agresivos

@ zona de aguas claras y de materia en suspension que es retenida
par el filtro biologico indicador de taponamiento y su deflector

Salida de los efluentes tratados

B2 ventilacién elevada de 8100 para la aireacion del filtro biologico y
evacuacion de los gases de fermentacion

Consultar nuestro libro de usuario SA 62 para
instrucciones de instalacion, utilizacion y
mantenimiento, asi como condiciones de garantia.

Accesorios

Realces REHC 380
Altura 200 mm

Realces REHC 600

Epurbloc® 4000 cil. CE

Epurbloc® 5000 SP C€

-

Instalacion
Fosas y Epurbloc® SIMPLE PARED desenterrada | CPCion
i 2|z : : (8 |3
= B 2 L] g
" g 2 sl il s gig 5;3 EE RE H sE| 22| 2
] Bl PR 3| § EeE|Ee B : i G
2% £ % = § g £
1000 rectangular Z2-4 42 110 170 | 0'77 1'30 103 1'00 Z x 8 400 0'60 | 0'50 SIN
1500 rncl:nng.llar 35 64 110 1'70 0'77 173 1746 143 2 x 8 400 0'60 0's0 CON
2000 rectangular C€ | 4-6 92 110 190 119 144 118 | 115 2 x 8 400 060 | 050 CON
3000 rectangular (€ | 6-8 119 110 270 119 144 - 118 | 115 2 x B 400 0’60 | 050 CON
4000 cilindrico CE | 812 135 110 2'39 1'65 165 185 140 | 1'36 2 x 8 400 080 | 0'70 CON
En opcion: realces & 380 adaptables a las fosas y Epurbloc® resctangulares y cilindricos. Opcidn
5000 5P CE | 10-16 180 160 235 135 225 185 | 180 2 x 8 400 PROHIBIDO CON
7500 5P CE | 16-20 | 260 160 3'58 135 225 185 1'80 2 x @ 400 PROHIBIDO CON
10000 5P CE | 20-30 | 360 160 | a'81 | 135 | 225 185 | 1'80 2 x @ 400 PROHIBIDO CON

En opcidn: realces @ 400 y B 600 de altura variable adaptables a las fosas y Epurbloc® de simple pared de 5000, 7500 y 10000 litros.
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Equipos de Doble Pared

Decantadores y Cisternas de almacenamiento.

Decantador 16.000 litros
con 2 realces REHC 380
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Pared externa corrugada,
pared interna lisa.

= Equipos fabricados por coextrusion soplado de Polietileno de Alta Densidad
(PEAD) con doble pared y doble soldadura.

= Vida (til muy superior a los equipos equivalentes fabricados en hormigén
o en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

= Homogeneidad del material PEAD que garantiza una degradacion
practicamente nula, evitando al mismo tiempo toda porosidad.

» Pared interior lisa que evita la degradacion presente en las instalaciones SN R TECR NI T Acumulacién de sélidos en
de hormigon causada por el anhidrido sulfuroso, y en los equipos fabricados  RENIEER= T TTalsite s (o1 los huecos interiores de los
con resina y fibra de vidrio causada por los procesos de dsmosis. pared. equipas de pared simple.

Grandes capacidades, desde 12.000
hasta 50.000 litros de capacidad util.

# Otras aplicaciones posibles son: cisternas de almacenamiento de agua potable y recuperacion de
aguas pluviales.

s Nuevo proceso de extrusion soplado que permite la fabricacién de equipos de gran capacidad y Consultar nuestro libro de
de extraordinaria solidez. usuario SA 62 Jm'
* Didmetro y altura constantes, variando la longitud de los equipos desde 5,05 m hasta 19,50 m. instrucciones de instalacion,
» Ejemplo de instalacion en serie de una fosa séptica o decantador digestor de 25.000 litros de utilizacién y mantenimiento, asf

como condiciones de garantia.

capacidad seguido de un clarificador de 12.000 litros con indicador de taponamiento integrado,
consiguiendo asi un sistema de tratamiento autdnomo de 37.000 litros de capacidad total.

e e e

e el
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Equipos de Doble Pared

Proteccion del medio ambiente

= En la fabricacién estos equipos solo se utiliza Polietileno
de alta densidad, virgen y totalmente reciclable.

» Cumplen con la normativa vigente del marcado CE (UNE-
EN 12.566 Parte 1, publicado en el B.O.E. n” 43 del 19 de
Febrero de 2.005).

Conductos de entrada
y salida soldados

* Tubos de entrada y salida soldados a |a doble pared lo
que evita el riesgo de fugas o roturas.

* Eliminacidn de errores en las conexiones.

+ Manguito con junta integrada en la entrada que facilita
la instalacién sin adhesivos y elimina el riesgo de fugas.

Pies de estabilizacion soldados

« Pies de sujecion y apoyo
integrados y soldados a la
base que mantienen el
equipo nivelado.

« Posibilidad de anclaje sobre
una losa de hormigén.

Indeformables y con doble soldadura.

Equipos con cdmaras aislantes gracias al aire contenido
en ellas, ofreciendo una solidez, estabilidad y resistencia
mecanica incomparables.

Coextrusion multicapa

Nervaduras
Doble soldadura

» Coextrusion-soplado en segmentos de una sola pieza.

= Insensibles a las variaciones de temperatura ambiental.

= Simples de transportar e instalar,

« Realizados en una sola pieza y con doble soldadura, son indeformables y
resistentes a grandes presiones.

« Formas especialmente estudiadas que aprovechan las cargas del terreno
para darles estabilidad y resistencia afiadidas.

» Alta resistencia a la depresion incluso en vacio.

« Resultado de mas de veinte afios de experiencia en la técnica de coextrusion
soplado de PEAD. El nuevo sistema de doble pared ofrece una solidez
inigualable, garantizando totalmente la estanqueidad e impermeabilidad de
los equipos.

Fosas Sépticas, Clarificadores y Cisternas de Almacenamiento de Doble Pared

e 0
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12000 C€| 13.050 | 670 5'05 2'03 220 1'87 1'84 160 2 6

16000 C€ | 15995 | 955 6'40 | 203 2'20 1'87 1'84 160 2 6

19000 C€| 19.635 | 1.145 780 203 2°20 187 1'84 160 2 8

25000 C€| 25470 | 1.460 | 9'98 | 203 2'20 1'87 1'84 160 2 10

30000 C€| 29.860 | 1.680 | 11'62 203 2'20 1'87 1'84 160 2 10

35000 C€| 34950 | 1.985 | 1340 | 203 220 1'87 1'84 160 2 12

40000 C€| 40.000 | 2350 | 15785 203 220 1'87 1'84 160 2 12

50000 C€| 50.000 | 2910 1950 203 220 1'87 1'84 160 2 16
En opcitn: realces & 400 y @ 600 de altura variable adaptables a las fosas, clarificadores y cisternas de almacenamiento.
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Periféricos Plastepur ®

Separadores de grasas SG

= Destinados a la eliminacion de grasas, detergentes y espumas de
las aguas de cocinas, lavavajillas, lavadoras, etc.

= Equipos monabloc de una sola pieza con bacas de hombre para las operaciones de
mantenimiento e inspeccian.

» Instalar sélo en caso de existir red separada de aguas de cocina y aguas fecales.

® El separador debe llenarse de agua clara antes de su puesta en funcionamienta.

= Prever su instalacion si la fosa o Epurbloc se colocan a més de 5 metros del inmueble, Separador de grasas 5G 500

Separadores de grasas SG ghstalacin

3 ElE|ls |3-g8| B =

: 3 S || |5 |5e(8E| & |3E|sE|g

Consultar nuestro libro de 2 £| 38 g %‘g = (=] 5E g::' dz| 8z 3= 'ETE' EE

= s - m
usuario SA 62 para = g 8|8 |55| 3 g 5= 5 gg Eﬁ gg EE Eg

instrucciones de instalacion, 2 o g 2|< |27|=°| B

utllizacidn!rl?lantemmiento, asi G 220 1 | 200 | 13 | 110 | 160 0'60 | 0'65 | 00 | 035 | 1x@400 | 045 | 035 | NO
como condiciones de garantia. SG500 | 15| 500 |27 | 110 | 170 | 077 | 080 | 0'49 | 0'46 | 2x@a00 | 045 | 035 | NO
561000 | 3 |1.000 | 41 | 110 | 170 | 077 | 130 | 1°00 | 0'97 | 2x@400 | 060 | 050 | S

Disponibles separadores de
grasas y filtros biologicos en

capacidades mayores, consultar. Filtros Decoloidales FD

» Destinados a reducir la concentracion de la
materia en suspensian (MES) que puede
abandonar la fosa séptica, asi como la
demanda biolagica de oxigeno (DBO.).

= Equipos monobloc con entrada y salida
elevadas, orificios de descompresion y tapa
de acceso. Los filtros decoloidales deben
llenarse de material filtrante y de agua clara

Filtro Decoloidal 2500

Fltros decoloidales FD Jnstalacie antes de su puesta en funcionamiento,
! s |E|E|s (82|88 . |s= -
ISR -
= gaa(B |3t (|2 e B |58 5 g
S a E g < g‘:' =2 = =3 5 | &
FD 500 500 27 | 110 [ 170 | 077 | 0’80 | 049 | 046 2x 9400 045 035 [ NO

FD1000 | 1000 | 42 [ 110 | 170 | 77| 130 | 100 |0'97 | 2xp400 | 0BO| 050 [ SI
FD1600 | 1600 | 60 | 110 | 170 | 077 173 | 143 | 140 | 2xpa00 | OBO| 050 [ S
FD 2500 2500 90 | 110 | 190 | M9 1%5 118 | 1"15 @600,8400 | NO 18] NO

Filtros Biol6gicos Percoladores FP

= Destinado a la oxidacion aerobia de los Filtro Percolador 3500
efluentes procedentes de la fosa o
EPURBLOC "todas aguas”.
= Depdsito monobloc con entrada elevada e taladis
y salida baja, orificios de descompresion Filtros Percoladores FP desenterrada
y tapas de acceso. @
= Equipado con un repartidor de flujo en la g E Eﬁ E E § a % E E g8
parte superior, parrilla de retencion del 2 EE 2 @ i E & | 2E %E T %E = E=
material filtrante en la parte baja y tapas = EEE g é'ﬂ 2| 2 | 5% |¢z2 SE == S= Eg
de acceso. 2 E E|E | = g g El g
» El filtro biolégico percolador debe estar E a8 L =
lleno de material filtrante hasta el volumen FP1000 | 1000 | 42 | w0 |70 | 077 | 130 | 103 2 %8 400 060 | 050 | 9
indicado antes de su puesta en marcha. FP1600 | 1600 | 65 no | 170 | 677 | 173 | 1'83 2 %0 400 060 | @50 | S
FP2500 | 2500 | 90 | 110 |1'90 | 119 | 1%65 | 118 | B600,@400 | NO NO | NO
FP 3500 | 3.500 120 110 | 2’720 | 119 | 1%5 | 118 @600 @ 400 NO NO NO

()
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Accesorios Plastepur ©

Arqueta de reparticidn RR 450

¥ RR ajustable a 5 alturas de 270 a 450 mm:
= una (1) entrada alta y seis (6) salidas bajas.

» tapa de acceso desmontable.

Arqueta de cierre de infiltracion RBOU 450

y RBOU ajustable a 4 alturas de 270 a 450 mm:

» una (1) entrada baja y dos (2) salidas laterales bajas.
* tapa de acceso perforada desmontable.

Arqueta de aireacion y muestreo RAP 1000:
» dos (2) entradas altas y una (1) salida baja.
= tapa de acceso perforada desmontable.

Realces para arquetas.
» altura variable de 250, 500 y 750 mm.

Arquetas y Realces
E nE nE HE E EE E
SR AL
2 R
RR sjustable 3'25 320 1o 100 2 50 20
RBOU ajustable 2’85 | 320 | 100 | 100 * 20 -
RAP 1000 500 | 320 . - 1.000 ap 20
Realce REHR 250 125 320 . - 250 -
Realce REHR 500 2'00 320 - - 500
Realce REHR 750 2'85 320 - . 750
REHC 380 2 400 - - 200
REHC 600 con tapa 10 600 - - 580
Realce REHC 600/300 g B0 . - 300 - -
* & alturas apustables de 270 a 450 mm

Conformidad

La Sociedad TR-LENTZ S.A., 01213 Comunién (ALAVA), certifica que los
equipos y sistemas de saneamiento auténomo descritos en este catdlogo
son conformes a la reglamentacién en vigor y cumplen la normativa de
vertido actual espaiola correspondiente al Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo.

Cumplen con la normativa vigente del marcado CE (UNE-EN 12.566
Parte 1, publicado en el B.O.E. n® 43 del 19 de Febrero de 2.005).

Garantia

Los equipos y accesorios de saneamiento autonomo Plastepur de
TR-Lentz tienen una garantia de 10 afios. Consultar nuestro libro de
usuario 5A 62 para las condiciones de aplicacian.

ISO 9001 : 2008

Los equipos y accesorios Plastepur
de TR-Lentz son fabricados bajo la
norma de asequramiento de la
calidad IS0 9001: 2008.

Gama de arquetas con juntas de
silicona retractable y tapas de acceso.

~F"F_HR ?ﬁﬁé

REHR 750

RR ajustable a 5 alturas RBOU ajustable a 5 alturas

Realces para arquetas
ajustables en altura

UFEHR 2% E

REHR 250 REHR 500

Realces cilindricos a rosca

* Destinados a hacer accesibles y aparentes las tapas de acceso de los
diferentes equipos, para su inspeccion y mantenimiento.

= Permiten un llenado méaxima de los mismos.

« REHC 380 adaptable a todos los modelos y
prolongable en altura enroscando un realce en otro.

= REHC 600 adaptables a las fosas y
Epurbloc SP 5000, 7500, 10.000 y doble pared.

REHC 380

REHC 600 con tapa reforzada

Activadores Bioldgicos

Productos bioldgicos y totalmente inocuos basados en formulaciones especificas
a base de enzimas y bacterias. Estos agentes activos reducen los malos olores,
asi como mejoran el funcionamiento de los equipos de saneamiento Plastepur,
ademas de prolongar el mantenimiento de los mismas.

BIO 7 Choc: Tratamiento de chogue para
la puesta en marcha de fosas y Epurblocs,
BIO 7 Mantenimiento: Activador biologico
para el correcto funcionamiento continuado
de su sistema de depuracion. Ayuda también
a la eliminacitn de las grasas.

BIO 7 Grasas: Tratamiento especifico para
el mantenimiento de separadores de grasas.

&)
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Depuracion Autonoma Plastepur®

Sistema de saneamiento autonomo

con infiltracién en el terreno

Descompresidn elevada en tejado
{W5) ventilacion alta obligatoria @ 110

Ventilacion primaria

Arqueta de aguas
pluviales REP 450

Aguas residuales
{cocina, Ia\ra'ml;ji as,

Grandes
e, cuartos de bafio)
rholes)
Separador de grasas 5G

{opcional)

Entrada de aire
Ventilacién baja (VB)
Arqueta de cierre REOU 450

| Perforaciones, pozos o fuentes
propiedad) 2 que puedan servir de susministro

*Terrena plano = 3 m. Terreno en pendiente = 5%: 10 m.

Importante:

* |as aguas pluviales no deben transitar nunca por un sistema de saneamiento auténome.
= consultar nuestra libra de usuario SA 62 antes de realizar cualquier instalacidn,

Salida @ 110 mm con orificio
de descompresion y tapén
antifugas de materia en
suspensitn (MES)

Tapa estanca de @ 400 mm (acceso al
filtro bicldgico integrado)

Realces i

Dispositivo tubular conico
que asegura la estanquidad
con el manguito

Manguito de conexion
desmontable para el
mantenimiento del fiftro

Material fitrante: Biolentz

Filtro biolégico integrado
desmontable
con deflector de MES

NUEVO EPURBLOC 3000 litros rect C €

Tratamiento “todas aguas” Plastepur
TR-Lentz

= Las aguas grises (cocing, lavadora, lavavajillas,
asens), tras pasar por el separador de grasas 5G
(opcional), son recogidas junto con las aguas
fecales {WC) en la fosa o Epurbloc *todas aguas”
mediante un dispositivo de entrada que ralentiza
su llegada y evita al maximo la agitacién y
suspension de los sdlidos presentes.

# Los efluentes sufren en un primer momento una
decantacién de los sdlidos y después una
fermentacion biologica anaerobia que produce
una licuefaccién parcial de los lodos, mientras
que las posibles grasas que hayan podido quedar
forman una capa flotante en la parte superior.

» Las aguas pretratadas en la fase anterior
atraviesan el filtro bioldgico integrado (Epurbloc)
relleno de material filtrante de alto rendimiento,
que sirve de soporte a los microorganismos
encargados de realizar los procesos de digestion
aerobia, reduciendo la materia organica (DBOs),
y retiene los sélidos no decantadas, reduciendo
la materia en suspension (MES).

= El dispositivo de salida de |a fosa o Epurbloc, por
su concepcion, asegura la recogida de los efluentes
tratados con la menor carga de materia en
suspension, y su evacuacion hacia el elemento
depurador final definido por la naturaleza del
suelp, del vertido, etc.

= Los gases de fermentacidn se extraen por los
orificios de descompresidn (entrada y salida) y
finalmente por la ventilacion elevada.

para Entrada @ 110 mm

las tapas de acceso

Junta de estanquidad

Técnica de fabricacion: Extrusion
ado (depdsitos monobloc sin
soldaduras ni conexiones,
totalmente estancos)

Material: Polietileno
de alta densidad

Marcado CE obligatorio

Peso del EPURBLOC 3000: 120 kg




Lo
Depuracién Auténoma Plastepur®

Tratamiento anaerobio Plastepur®

Esquema del sistema de ventilacion en el tratamiento Plastepur-TR-Lentz

con 5G (opcional) con SG (opcional)
y Epurbloc® rectangular €€ y Epurbloc® cilindrico C€

(1] Descompresién elevada en tejado (VS)
Ventilacidn alta obligatoria @ 110

VENTILACION

H Aguas fecales (WC)

3 | Aguas residuales (cocina, lavavajillas,
lavadora, cuartos de bafio)

I} separador de grasas 5G (opcional)

E Fosa o EPURBLOC "todas aguas”

[ Tubo de PVC @ 110

Rellenar de agua clara antes de la
puesta en marcha.

TRATAMIENTO
AEROBIO / ANAEROBIO

Sistema de "tratamiento Sistema “todas aguas” PLASTEPUR TR-Lentz

separado” PLASTEPUR Las aguas fecales y |as aguas residuales (que pueden haber

Solo son admitidas las aguas fecales (WC). pasado por el separador de grasas) son recogidas en la fosa o

Las aguas residuales domésticas son EPURBLOC "todas aguas” para sequir un tratamiento anaerobio,

pretratadas en el separador de grasas. y una depuracion aerobia, tras lo cual son vertidas en el medio
natural.

Leyendas
1. Separador de grasas » Aguas residuales (cocina, bafos)
2. Fosa "TODAS AGUAS" Aguas fecales {W-C}
3. EPURBLOC ,TGDAS AGUAS A Ventilacion superior @ 110 (descompresion)
s dFCC'dO'Idﬂl ¥V Ventilacion baja (admision de aire)
5. Filtro bioldgico percolador = e
6a. Arqueta de aireacion y muestreo ¥ Depuracitn aerobia fina
6h. Arqueta de reparticion Y Vertido a la red de pluviales o al medio hidraulico superficial
11. Red de aguas pluviales, medio hidraulica superficial Infiltracién en el terreno, lecho filtrante drenado
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